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Nr. 75 Elektro-Baurolle mit Seil und Lastdruckbremse
leichte und kompakte Bauform. Durch den Bügel und die Hakenarretierung ist die Baurolle sehr leicht an Schwenk-

auslegern zu installieren. Die Last stoppt automatisch, wenn der Begrenzungsarm von der Hakenplatte berührt wird. 

Durch zwei Bremssysteme (dynamisch und mechanisch) setzt eine sichere und sofortige Bremswirkung ein. 

Folgende technische Eigenschaften hat unsere Elektro-Baurolle:

- 5 m Stromanschlusskabel

- 10 m Steuerkabel (zur Fernbedienung)

- automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil

- komplett betriebsbereit ausgerüstet mit Seil- und Sicherheitshaken

- 360° drehbarer Haken mit Sicherheitsverriegelung

- Steuerung IP 65, mit Not-Aus

- Motorschutzart IP 44

Auf Wunsch können wir Ihnen folgende Optionen anbieten:

- um 180 Grad schwenkbarer Tragarm mit 250 kg Tragfähigkeit

- um 180 Grad schwenkbarer Tragarm mit 600 kg Tragfähigkeit

- Steuerkabelverlängerung

Alle Maße in mm.

Tragfähigkeit in allen 

Seillagen in kg
80 160 230 300

Seilgeschwindigkeit 

bei Volllast m/min.
18-30 15-22 9-14 9-13

Motordaten 230 V 0,8 kW/4 A 1,2 kW/6,0 A 1,3 kW/6,5 A 1,5 kW/7,5 A

Hubhöhe in m 23 30 24 24

Seildurchmesser 4 5 5 5

Gewicht in kg 18,00 23,00 24,00 25,00

A 200 244 244 244

B 104 115 115 115

C 168 182 182 182

D 605 640 640 640

E 266 280 280 280

F 339 360 360 360

G 270 285 285 285

Schwere Bau- oder Löschrollen


