
Kurzkloben

Nr. 60 Kurzkloben
mit Schraubbolzen. Eingebaut sind Polyamidrollen mit Gleitlagerung. 

Zum Gebrauch in Verbindung mit Zughüben. 

Alle Maße in mm.

Artikel-Nr. 60

Rollenaußen-Ø 125

Rillengrund-Ø 100

für Drahtseil-Ø bis 12

Gehäusebreite 40

zul. Last an der Aufhängung kg 1600

Schraubbolzen-Ø 19,5

Achslänge 58

Baulänge 196

Gewicht in kg ca. 1,25

Seite  1.12

01

Nr. 82 Klapprolle mit Alugussgehäuse
mit gehärteter und verzinkter Seilrolle aus Stahl mit abgedichteten Rillenkugellagern, einfacher Verschluss. 

Als Befestigungsmittel werden Schlaufenbänder, Rundschlingen sowie Stahlseilstropps eingesetzt.

Alle Maße in mm.

Die angegebenen Zugkräfte bei Bodenzug dürfen nicht überschritten werden, auch nicht, wenn die gezogenen 

Baumstämme auf ein Hindernis auflaufen oder wenn die Seilwinde stärker ist als die Zugkraft der Kette. 

Es gilt für die Klapprolle Nr. 82 ein Sicherheitsfaktor 2 gegen Bruch!!! Sämtliche Klapprollen/Kurzkloben dürfen nicht 

zum Heben verwendet werden. Bitte vor dem Einsatz die beiliegende Bedienungsanleitung durchlesen.

Rollenaußen-Ø

Rillengrund-Ø

80

65

130

108

für Drahtseil-Ø bis 8 14

Zugkraft max. bei Bodenzug in kg 2000 4000

Windenzugkraft max. bei

180° Umlenkung in kg
1000 2000

Achslänge 66 80

Baulänge 160 245

Gewicht in kg ca. 1,00 2,80


